
Product code
33281002

Brand
Eurosmart

Eurosmart 2015 OHM sink low spout 
Product by Grohe

Information

Data:

Cena katalogowa 109 €

Product title - long Eurosmart

Subtitle Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"

Product code 33281002

Product url http://www.grohe.com/pl/6668/grohe/szukaj/wyniki-
wyszukiwania/szczegoly-produktu/?product=33281-
G411&color=002&material=33281002

Kategoria Baterie kuchenne

Main packshot http://cdn08.grohe.com/lib/0/catalogue_p1/farbbild250/33281002.gif

Product description
EurosmartJednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"montaż
jednootworowy 
średnia wylewka 
oddzielne kanały wodne -wolne od ołowiu i niklu 
głowica ceramiczna 35 mm 
z GROHE SilkMove® 
GROHE CoolTouch® 
zintegrowany ogranicznik temperatury 
regulowany ogranicznik strumienia przepływu 
obrotowa wylewka 
zasięg obrotu 140° 
perlator z łatwym demontażem za pomocą monety 
giętkie węże przyłączeniowe 
system szybkiego montażu

Produkt - Dane:

Nazwa produktu (długa - pełna) GROHE Eurosmart - jednouchwytowa bateria
zlewozmywakowa

Seria Eurosmart

Attributes



EAN 4005176861932

Zastosowane Technologie:

Technologie SilkMove®; Dźwignia obracająca się w przód; Perlator łatwy
w wymianie; Płynny ruch wylewki; Przepływ wody
odseparowany od korpusu baterii; Wylewka średniej
wysokości; 140° zakres obrotu wylewki; BlueCore™;

O Producencie:

Gwarancja 5 lat

Dane Techniczne:

Numer katalogowy 33281002

Montaż 1-otworowy stojący

Typ jednouchwytowa

Rodzaj zwykła

Kolor chrom

Rodzaj wylewki obracana

Końcówka wylewki perlator

Typ wylewki L

Zakres obrotu wylewki 140°

Rozmiar wylewki średnia

Przełącznik strumienia perlator/prysznic nie

Blokada przełącznika nie

Automatyczne przełączanie na perlator nie

Przyłącze giętkie węże przyłączeniowe

Ogranicznik przepływu strumienia regulowany

Ogranicznik temperatury regulowany

Rodzaj uchwytu metalowy

Typ głowicy ceramiczna

Rozmiar głowicy 35 mm

Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym nie

Zasięg wylewki 182 mm

Wysokość korpusu 226 mm

Ilość otworów 1

Do otwartych term (bezciśnieniowych) nie

Minimalne wymagane ciśnienie 1 bar

Łatwy w wymianie perlator tak



Oddzielne kanały wodne, wolne od ołowiu i niklu tak
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