
 Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze natrysku.

Zastosowanie
• Do zabudowy lekkiej 
• Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia 
• Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix nie na pełną wysokość pomieszczenia lub na wysokość 

pomieszczenia 
• Do odprowadzania wody z natrysków bezbrodzikowych 
• Do uszczelnień zespolonych 
• Do odprowadzania ścieków z jednej głowicy natryskowej 
• Do montażu przy niewielkiej wysokości warstw podłogi 
• Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 65 mm 

Charakterystyka
• Rama samonośna malowana proszkowo 
• Rama z nawierconym otworem ø 9 mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej 
• Wsporniki pod nogi montażowe z funkcją samohamowania 
• Stopy obracalne 
• Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i szynach systemowych Geberit Duofix 
• Możliwość regulacji wysokość montażu odpływu 
• Grubość pokrycia 10–40 mm 
• Grubość płytek ceramicznych na podłodze 2–26 mm 
• Grubość płytek ceramicznych na ścianie 2–35 mm 
• Możliwość regulacji poziomu izolacji do wolnego od naprężeń uszczelnienia 
• Przyłącze odprowadzania ścieków z boku 
• Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca 
• Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z 

hydroizolacją 

Dane techniczne

Przepustowość 0,4 l/s 

Wysokość zasyfonowania 30 mm 

Zakres dostawy
• Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 40 mm 
• Pokrywa skrzynki ochronnej ze zintegrowanym elementem wlotowym 
• Materiał mocujące 
Nie zawiera:
• Zestaw wykończeniowy 

Artykuł

Nr art. 

111.593.00.1 

Element montażowy Geberit Duofix do natrysków, 50 cm, z odpływem ściennym, do 
wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm 
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Akcesoria
• Przegląd akcesoriów: elementy montażowe Geberit Duofix do natrysków i wanien 
• Zestaw wykończeniowy, do odpływu ściennego Geberit, z tworzywa sztucznego 
• Zestaw wykończeniowy, do odpływu ściennego Geberit, ze stali nierdzewnej 
• Zestaw wykończeniowy, do odpływu ściennego Geberit, ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem 
• Zestaw wykończeniowy, do odpływu ściennego Geberit, możliwość pokrycia płytkami ceramicznymi, bez ramki 
• Zestaw wykończeniowy, do odpływu ściennego Geberit, możliwość pokrycia płytkami ceramicznymi, 

wieloczęściowy 
• Profil wykończeniowy, do odpływu ściennego Geberit do natrysku 
• Płyta profilowana Geberit z możliwością pokrycia płytkami ceramicznymi, ze spadkiem V 
• Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego 
• Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego 
• Zestaw mocowań stopkami do tylnej ściany Geberit Duofix 
• Zestaw montażowy Geberit Duofix do elementu konstrukcyjnego, odstęp 50–57,5 cm 
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